BUREAU
VERITAS

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Antragsteller: Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129

P.R.C
Erzeugnis: Selbsttatige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen
Eigenerzeugungsanlage und dem o6ffentlichen Niederspannungsnetz
Modell: SUN2000-3KTL-MO, SUN2000-4KTL-MO, SUN2000-5KTL-MO,

SUN2000-6KTL-MO, SUN2000-8KTL-MO, SUN2000-10KTL-MO,
SUN2000-3KTL-M1, SUN2000-4KTL-M1, SUN2000-5KTL-M1,
SUNZ2000-6KTL-M1, SUN2000-8KTL-M1, SUN2000-10KTL-M1

BestimmungsgemaRe Verwendung:

Selbsttatige Schaltstelle mit dreiphasiger Netziiberwachung gemar’ OVE/ONORM E 8001-4-712, OVE/ONORM E 8001-4-712/A1,
OVE/ONORM E 8001-4-712/A2 sowie den Abweichungen nach TOR D4 fiir Photovoltaikanlagen mit einer dreiphasigen
Paralleleinspeisung Uber Wechselrichter in das Netz der 6ffentlichen Versorgung. Die selbsttétige Schaltstelle ist integraler
Bestandteil der oben angefiihrten trafolosen Wechselrichter.

Priafgrundlagen:

OVE/ONORM E 8001-4-712:2009-12
Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1000V und DC 1500V — Teil 4-712:
Photovoltaische Energieerzeugungsanlagen- Errichtungs- und Sicherheitsanforderungen

OVE/ONORM E 8001-4-712:2014-05, Anderung 1
Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1000V und DC 1500V — Teil 4-712:
Photovoltaische Energieerzeugungsanlagen- Errichtungs- und Sicherheitsanforderungen, Anderung 1
OVE/ONORM E 8001-4-712:2016-11, Anderung 2
Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1000V und DC 1500V — Teil 4-712:
Photovoltaische Energieerzeugungsanlagen- Errichtungs- und Sicherheitsanforderungen, Anderung 2

TOR D4 Version 2.3:2016-07

Technische und organisatorische Regeln fiir Betreiber und Benutzer von Netzen
Teil D: Besondere technische Regeln

Hauptabschnitt D4: Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen mit Verteilernetzen

Die Photovoltaik-Wechselrichter SUN2000-3KTL-MO0, SUN2000-4KTL-M0, SUN2000-5KTL-MO, SUN2000-6KTL-M0, SUN2000-
8KTL-MO, SUN2000-10KTL-MO0, SUN2000-3KTL-M1, SUN2000-4KTL-M1, SUN2000-5KTL-M1, SUN2000-6KTL-M1, SUN2000-
8KTL-M1 und SUN2000-10KTL-M1erflllen die Anforderungen fir den automatischen Blindleistungsaustausch nach einer
Kennlinie Q = f(U) gem&R der Prifgrundlage B.1.2.6 der CEl 0-21.

Ein reprasentatives Testmuster des oben genannten Erzeugnisses entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser
Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen der aufgefihrten Prifgrundlagen fir die
bestimmungsgemale Verwendung.
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Holger Schaffer ,
Zertifizierungsstelle der Bureau Veritas. Consumer Proqﬁcts Services Germany GmbH
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065
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